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Tecnologia ao alcance do produtor

Semeadeira

SR SEEDER
Plantio de inverno com Precisão!



SEEDER

Rodas limitadoras com
banda de borracha com

regulagem de ângulo.

Linhas PANTOGRÁFICAS com
buchas lubrificantes, com

excelente acompanhamento
do terreno.

Disco duplo desencontrado
15”x15”;

Cubos de semente com rolamentos
duplos blindados de primeira linha,
sem necessidade de graxeiras,
diminuindo os pontos de lubrificação.

Molas da linha de plantio
centralizadas, proporcionando
melhor desempenho no corte
da palhada, maior estabilidade
da linha e maior durabilidade.

 Reservatório de água
e detergente para

limpeza das mãos.

Condutores telescópicos
para adubo e sementes.

Pneus de flutuação
proporcionam menor
compactação do solo e
maior estabilidade da
máquina.

Passarela e corrimão,
facilitando o 
abastecimento.

Distribuição de 
sementes com rotor 
acanelado de aço.



Dosador de adubo TOPLANTING de SÉRIE é superior em qualquer situação de terreno, estabilizando 
o volume regulado e também reduzindo a pulsação, o que possibilita alimentar por igual todas as 
plantas.

Terceira caixa para sementes miúdas tipo pastagem.

Aumento de Produção

 4,6 sc/ha em soja
DE ATÉ

E ATÉ
 5,4 sc/ha em milho

OPCIONAIS:



Rodovia BR 386, KM 180
Carazinho/RS, 99500-000

www.srimplementos.com

+55 (54) 3330-1591

+55 (54) 3331-5479

Dosador de adubo FERTISYSTEM Auto-Lub AP NG proporciona a 
regularidade na distribuição do fertilizante ao longo da linha de 
plantio, transportando a mesma quantidade, independentemente 
do ciclo e das variações topográficas da lavoura. O fertilizante é 
acionado pelo impulsionador (sem-fim), autolimpante e 
flutuante, e conduzido até uma câmara de represamento. Após, 
transborda em quantidades volumétricas uniformes e 
homogêneas, através do regulador de nível, para o bocal de 
descarga e, deste, até o solo.

- Conjunto de rodados para transporte.
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Capacidade de sementes (lts)

Capacidade de sementes (lts) (Opconal)

Capacidade de semenets miúdas (lts) (Opconal)
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